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Ekspluatācijas īpašību deklarācija 
III PIELIKUMS, PADOMES REGULA (EU) No. 305/2011 

 

 No. DOP.A_-PA.003.LV 
 
 
 
 

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: Aquapan 

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma 
identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā: 

A_-PA  
(lot No. see packaging label) 
Metal roofing sheet for do-it-yourself 

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā 
ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis 
ražotājs: 

For roof and external wall covering  
according to EN14782 - 2006.  

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā 
preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā: 

Metrotile ® 

Metrotile Europe N.V. 
Michielenweg 3, 3700 TONGEREN, Belgium 
Tel. +32 12 24 18 01 | Fax. +32 12 24 18 02 
Email: info@metrotile.eu 

5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, 
kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem 
uzdevumiem: 

Not applicable (see 4) 

6. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma 
vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā: 

System 4  

7. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz 
būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts: 

Not applicable 

8. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz 
būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums: 

Not applicable 

9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības  

 Būtiskie raksturlielumi Ekspluatācijas īpašības Saskaņota 
tehniskā 
specifikācija 

Mechanical resistance No performance determined 

EN14782-2006 

Water permeability Waterproof 

Dimensional change 12 x 10-6 K-1 

Release of regulated substances No performance determined 
 

External fire resistance BROOFT1 (PCS ≤ 4,0 MJ/m²) 

Reaction to fire F 

Durability  EN10346 
DX52 - 0.41mm 
+ZM120/AZ150 

EN10346 
DX52 - 0.45mm 
+ZM250/AZ185 

EN10346 
DX52 - 0.6/0.9mm 

+ZM250/AZ185 

  

10. 

 

Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas 
īpašībām.  Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs. 

Parakstīts ražotāja vārdā: 

5_-PA

5_-PA

Classic


